| ACERTE NA OBRA | rorvictor vitlarpando
ra do mar
adrilho hidréulico
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530 ar. 5 costeiras porque tém
b ‘4gua e permitem que as
c e r o pessoas circulem molhadas. Ja os vinflicos
possuem caracteristicas antiderrapantes e

ndo tém polimento. Logo, podem receber
umidade e ndo correm risco de arranhar”,
A escolha pode influenciar explica o arquiteto. O cimento queimado deve
na durabilidade do material, ser aplicado diretamente no contrapiso, sem
por isso preciso considerar rejuntes, assim como os vinflicos. Ja os ladrilhos

. . s2o assentados na argamassa e é facultativo
a8 pamCUIarldades dolare rejuntar. "A manutencao é supersimples:

ada.Pt_ '15}5 aos revestimentos basta passar pano Umido. $6 os cimenticios
mais indicados para os que precisam de cera impermeabilizante
climas quente, frio e litor neo semestralmente”, afirma Gabriel.

Escolha importante

Os revestimentos estdo por toda parte dacasaenao
tem como desprezar sua importancia. Muito além
da estética, observar se sdo proprios para o clima

e usos do local é essencial. "Nao ha proibicdo, mas
ha de se levar em conta 6nus e bénus. Escolher um
revestimento adequado ao bioclima em que serd
instalado tende a melhorar os confortos térmico e
acustico dos ambientes, além de evitar transtornos
desnecessarios com manutencéo”, diz o arquiteto
Gabriel Magalhaes. As diferengas contemplam ainda
texturas, capacidade de absor¢do daumidade e
facilidade de limpeza. Quer um exemplo cléssico de
erro? Porcelanato polido em casa a beira-mar.

Vocé pode até limpar sempre — o que nem combina -,
mas 0s graos de areia vao acabar riscando o piso.
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Friozinho gostoso

Madeira e carpete sdo as |nd|cag(7>es
de Gabriel para luga S CC

temperaturas S[

rmica, o gue minimiza a perda de calor
do ambiente interno para o externo.
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. visual aconchegante

amica., toque frlo
h‘faﬁutenga& Se houver umidade,

/itam a proliferag@o de fungos e bactérias”,

ressalta o arquiteto. Os valores de instalagao

sdo cobrados por metro quadrado e ha a

necessidade de argamassa e rejunte, além do

produto propriamente dito (em Salvador, h4 0 carpete de madeira é colado

e ARCORE A iy
iari , ido.

E importante impedir actimulo de poeiras e pOdC'._SC'F GO/ddD o prcgado e

particulas maiores. como areia ou brita, para precisa receber cera (anualmente)

prevenir arranhdes e riscos”, pontua Gabriel. ou Sinteco (a cada cinco anos)
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