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Paisagemimpactante e insolacdo maxima foram as dire-
trizes no desenvolvimento da drea de lazer da casa de campo
localizada no Condominio Quinta da Baroneza, em Braganca
Paulista, SP. A cargo dos arquitetos Flavio Henry e Rita Enz,
do escritorio paulistano HE Arquitetura, a ampla estrutura
distingue-se pela elegancia do formato retilineo aliado as
pedras naturais que revestem o interior e o entorno.
Com 56 m2 e 1,55 m na regido mais funda, a piscina foi
- construida em concreto armado e alvenaria. Para os que
guerem apenas tomar sol, a prainha de 12 m? e 0,45 m de
- profundidade é o local ideal. O interior recebeu pedra batu ‘ -~

hijau (Palimanan) no tamanho 20 x 20 cm, conferindo tona- = =
lidade singular a agua. Asbordase oentorno foramrevestidas >~
de marmore travertino romano bruto, namedida 1x 1m. o

S O tapete verde de grama-esmeralda (Zoysia japonica) s
emoldura a atracdo, que é complementada por banco de " -

-~ - - madeira (Hidrotech) e jardineira de granito rustico irregular. ==
s NS

Projeto: HE Arquitetura
Decoragéo de interiores: Mauricio Karam
Execucao: Quero Construcoes

Paisagismo: Gilberto Elkis

Area construida: 56 m*

Meétodo construtivo: concreto armado e alvenaria
Profundidades: 0,45 m (prainha) e 1,55 m
Revestimentos: pedra batu hijau (Palimanan)

e marmore travertino romano bruto, no interior

e exterior, respectivamente

Localizacédo: Braganga Paulista, SP
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Prainha, hidromassagem, formato organico e passarela que
leva ao jardim sao apenas alguns destaques do projeto idealizado
pelo arquiteto Sidney Quintela, do escritério SQ+Arquitetos
Associados, de Salvador, BA.

Na cidade de Camacgari, distante apenas 41 km da capital
baiana, a morada foi construida prezando as caracteristicas de
refigio com um toque urbano, em que se destacam a funcio-
nalidade e a integracao entre os itens de lazer; ampla varanda,
espaco gourmet, jardim, deque e piscina.

A estrutura de concreto armado e alvenaria, com 58,07 m?,
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PARA MERGULHOS SAO AS ATRACOES

LINHAS SINUOSAS, PRAINHA, SPA E AREA

divide-se em dois setores por meio de uma ponte de madeira
que conecta a varanda ao jardim. “O trecho em que estd a
hidromassagem possui 13,30 m? e ha um banco de 0,45 m de
altura. A profundidade total é de 0,75 m, com uma lamina
d'dgua de 0,35 m", descreve o arquiteto.

Posicionada ao centro, a prainhacom 17,11 m2e 0,30 mesta
contigua a regiao mais funda, destinada aos mergulhos, gue
atinge 1,40 m. A pedra hijau verde lisa, medindo 10 x 10 cm (Pali-
manan), reveste e colore internamente o modelo sinuoso, que
tem bordas de granito branco siena serrado.
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Projeto: SQ+ Arquitetos Associados

Area construida: 58,07 m?

Métodos construtivos: concreto armado e alvenaria
Profundidades: 0,30 m, 0,75 m e 1,40 m, sendo prainha,
hidromassagem e piscina, respectivamente
Revestimentos: pedra hijau verde lisa na medida

10 x 10 cm (Palimanan) no interior e granito branco
siena serrado nas bordas

Localizagdo: Camagari, BA
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